pH-/mV-métre au format tablette
Un instrument nouvelle génération

edge®pH HI 2002

edge®pH surprend par sa finesse et sa
légéretd, en affichant une épaisseur de
13 mm et un poids de 250 g.

edge®pH dispose dun grand écran LCD
55" pour une lisibilité optimale et dun
clavier & touches sensitives.

edge®pH permet la mesure du pH et
du rédox avec de nouvelles électrodes
intelligentes.  Linstrument reconnait
automatiquement les  donndes de
lélectrode au branchement (type.
données d'étalonnage, numéro de série).
Elles sont dotées dun connecteur 3,5 mm
robuste facilitant une connexion “anti-
casse’

Le design et la conception de edge®pH
permettent toutes les  possibilités
d'utilisation : sur plan de travail dans
sa station daccueil avec support
d'électrodes, au mur dans son support
mural et en main pour des mesures
itinérantes. edge®pH simplifie toutes
les tiches: mesures, configurations,
étalonnages, diagnostigues,
meémarisations et transferts de donndes
sur PC ow chké USE.

edge®pH dispose de la fonction CAL-
CHECK contrdlant le bon déroulement
des procédures d'étalonnage ainsi gue
la fonction Sensor Check pour le pH,
qui détecte une fissure du verre au un
diaphragme colmaté.

edge®pH, un instrument
hybride

De par sa conception paolyvalente,
edge®pH peut &tre wutilisé comme
instrument de laboratoire, instrument
portatif ou instrument mural. edge®pH
simplifie la mesure, la configuration,
l'étalonnage, les  diagnostics,  la
meémarisation et le transfert de données
directement & un ordinateur ou wn lecteur
UsSB.

Les points forts

= Résolution 0,01 et 0,001 pH
= Gamme -2,000 a 16,000 pH
= Exactitude + 0,002 pH
= Mémorisation des mesures
Ala demande
A la demande au point fina
Automatigue
= Lecture de la température | °C ou °F)
= Compensation automatique de la
température
= Indicateurs CAL-CHECK®
Etat de l'électrode
Temps de réponse
Qualité des solutions tampons
Fropreté de [Electrode

* Indicateurs Sensor Check
Electrode endommagée
Jonction colmatée

» Conformits BPL

Mémarisation date, heure, paoint
0, pente et solutions tampons
utilisées pour [Etalonnage

» Etalonnage en S points
7 tampons standards mémorisas +
2 tampans spécifiques définis par
l'utilisateur

= Suivi détalonnage a I'écran
ldentifications des solutions
tampons durant |'étalonnage

* Rappel & lécran en cas de délai

d'étalonnage expirg



pH-/mV-métre au format tablette
Electrodes intelligentes avec connecteur type jack

edge®pH HI 2002

edge”

Electrodes intelligentes

Les nouvelles électrodes congues pour edge®pH sont
awssi innovantes que linstrument lwi-mé&me. Munies dune
puce électronique, elles ont en mémaire type de la sonde,
données détalonnage et numéro de série. Ces informations
sont automatiquement transférées sur linstrument dés leur
connexion.

Utilisé awver les électrodes pH intelligentes avec entrée
différentielle (HI 12201 et HI 11311), edge®pH surveille
en permanence limpédance de 'Electrode de mesure, vous
natifiant en temps réel un dysfonctionnement, comme une
brisure du verre. Pendant I'talonnage, la fonction Sensor
Check wérifie Métat de la jonction. La janction de référence est
aussi contriilée et indiquée a l'écran.

Les données mémorisées dans les électrodes pH sont: les
valeurs tampons étalonnées, la date, lheure, le point 0 et les
caractéristigues de la pente,

Les données mémarisées dans la sonde conductivité sont : les
waleurs standards étalonnées, la date, Mheure et la constante
de cellule.

Les données mémorisées dans la sonde axygéne dissous
sont: les valeurs standards étalonnées, la date, Fheure, la
compensation d'altitude et la correction de salinité.

Les électrodes et sondes intelligentes sont toutes équipdes
d'un connecteur type jack 3.5 mm permettant une connexion
rapide et sire.

Electrodes pour edge®pH
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pH-/mV-métre au format tablette

Spéecifica

tions

edge®pH HI 2002

ed
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Spécifications edge®pH HI 2002
H 210000, 16,00 pH {moce simplifia]*
a 2000 3 16,000 pH (mode standand)*
Camma pH enmiv 10000 mi
R o 2000 my
Tampdrates 20,0200
pH 10,01 pH {made simgdif 001 pH {mode standand )
pH enmV 0,1 m
Rézolution
P it 0,1 miv
Températre 01
pH £0.01 pH mode simpkfi 3002 pH (mode standard)
pH enmV #02mY
Exactituda (3 257C)
Rt dioa 20, 2ml ($995 9 mV); £1 mi [+ 2000 mV)
Tempdrature +0,5%C
H Mode umpkfié :en 3 points avec S tampans memansts (4,01, 6,86, 701, 9,18, 10y
g“u-n,g, a Mode standard : en 5 points avec 7 tampors mémorisas (1,63, 4,001 (300" 686, 7,01, 5,18, 10,01, 124/ tampons utilters
o Enlpoint
Ci ol Autcmabigue, o -5,0 a8 100.0C {aved Capteur o température imtagra) ™
CAL-CHECK {conindle Mode standand : é4at de Mectrode, temps de réporese et conirfie dindervalie ddtalonnage
Electrode pH HI 11310 & rempliszage, comps en verme, capbeur de tempeérature infégrd, cible L m ef connecieur jack 3,5 mm (foumie)
Mémarization Juscpa 1000 mesures (400 en mode simplifid) 200 mesures & b demands, 200w poin final , 500 en mémorsation automatique (en lots:
jusguid 10 oés)
Connectivité 1 part WSE pour la transfert surcké LEA ; 1 part micro-USE powr le chamemet et la connasdon PC
Almantation Adaptateur secteur SV (fourni) e batters rechangeabls (H heures dautonomie)
Dimsnesions / Poids 2025 140 ¥ 12,7 mim/ 250 g

* D b i e

garame de ls sande cormecide

** Ljpoint détaimnage pH 100 i visbls quisves L dec rode aH e ious,  remplace aion b point ko age H 4,01

Présentation

HI 2002-02 {edge®pH} est Ihr avec une dectrode pH
& remplssage, corps en verme, capteur de tempdrature

imtdgré HI 11310,

dos zolutions tampons pH 4,

pH 7 ef pH 10 en sacheis (2 de chague], une solution
de neftoyage of une solubon de conservadion powr
éertrodes en sachet, une stabion daccuei| et de recharge
awec support délectnodes, un support mural de recharge,
un cable S8 ot un adapeatour sectour 5 W

Solutions

HI 6016
HI 6004
HI 6007
HI 6010
HI 7OEIL

HI 70921
HI 7O22L
HI 70210
HI 7DEZ
HI 7OELL
HI 70200L

Accessoires

Soluticntampon pH 1,677, 500 mL.
Solution tampon pH 4,010, SO0mL
Zaluticntampon pH 7,000, 500 mL
Solution tampon pH 10, 000, 500 mL
Zolution de prétrartement ndductrice,
S00mL

Zolution de peétraitemant corpdante, 500

miL
Solutionide test nédoa 470 m. 500 mL
Sobutionde test nédoox 240 m. 500 mL
Solution dlectrolyte pour Skectrodes i
double jonciion, 4 x I0mL
Zoluticninetioyage & usage général, 500
il

Zolution  de  consenation  pour
<dectrodes, 500 mL

HI L3014-2
HI 200M-2

Agitateur magnetigue  platedl  en
plastigue ABS, capacité dagiabon 1L
Agitatour magnétique: plateai an s
incocyclablie AFS1 31, capacibé dagitation
1L

Mobilité -

8 heures dautonomie

~
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Station de recharge et support

d'électrodes enun

Instrument portatif

edge®pH est étonnamment fin et léger
aver une épaisseur de 13 mmiet un poids de
2501g. Son autonomie de 8 hewes permet de
I'emporter partout.

edge®pH est fourni awec une station
d'accueil - équipée dun suppart délectrades.
avec bras articulé ajustable - servant &
la fois de station de recharge et de socle
pour firstrument, stable et robuste, dune
inclinaison idéake pour ka lecture.



