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Oxymétre au format tablette

Un instrument nouvelle génération
edge®™ HI2004

Finetléger comme une tablette numérnque,
edge™ permet des mesures de Faxygéne
dissous de qualité laboratoire.

edge™ ect sans aucun doute faxgymétre
le plus palyvalent du marché, Son design
innowant offre toutes les possibilités
dutilisation : sur paillasse dans sa station
daccusil avec support délectrodes, au mur
dans son support permettant un gain de
place ou comme portatif pour des mesures
en toute maobilits.

Linstrument ast livré avec une sonde
Clark polarographigue intelligente
aver puce électronique et capteur de
température intégrés. Dés la connexion,
les données de la sonde sont transférées
sur limstrument : numéro de séne, valeurs
standards d'étalonnage, compemnsation
daltitude, correction de salinité, date et
heure. Elle est équipée dune prise jack
35 mm pour une connexion rapide et
solide.

edge™ est trés simple dutilisation et
intuitif : des messages textes contaxtuels
guide futilisateur dans toutes ses
apérations.

Il est corforme BPL  Les donndes
détalonnages sont mémarsées pour un
rappel A lécran ou un transfert sur PC
Les mesures mémorisées peuvent Etre
transférées sur clé USB ou sur PC. Elles
sont importées en format “.cov (fichier
compatible PC et Mac).

Pr
HI20D4-02 (edge™] est [iwe aver une sonde moygéns
dissous HIZE4080, une sokdtion dlecinolyte. dow
memiranes pour sonde ocygéne, deux jonts de
memirang o-rings, une station d’lxn.lctﬁmdig
awec support ddlectrodes, un support mural, uncible
etun adaptateur secteur SV

Arcessoires

HIFE4080 Lorie oiygene polarngraphinue:
Intelligente awc connecieur 35 mm et

ciblelm

HI764080A/P Momirares de rechange pour sonde
coygéne 5 ps)

5

HI7D415 Solution dlectrolyte pour sonde miygene,
flaconde 30 mL

HIFO40L Salution 28m ouygéne, S00mL

Les points forts

» Dermigres fechnologies numériques ef design foblette

¥ Lectures en mg/L ou en % soturdlion

» Alimentotion secteur ef sur batteria (B haures doutonamis)

» Livré gver station doccueil et de recharge ovec suppovt délectrodes et chorgeur
rnural

¥ Sonde numérique intelligente (reconnaissance et tronsmission de donngeas de o
sande automatiques)

¥ Uitiisation infuitive : messoges texfes confexiuals

¥ Conformité GPL

¥ Connexions USE (chorgeur et transfert)

» Mémarization de donndes automatique et d o demaonde

Spécifications HIZDD4 edge™
Camme 0,00 & 45,00mg/L {ppm} £ 0,0 300,0 % saturation
Résolution 0,01 ma/L {ppm} /0,1 % saturation
Exactiude 25°C 41.5%de b lncture ou +1 digit
Daygiene dissous Ezalonnage En 1 ou 2 points 3 0% (avec HIZOS0) ot 100 % (dares Lair)
Compansation de: Mutomatigue, de 0,04 50,0°C*
Cormection sallnité 04 40 'L (awer mdsoiutionl g'L}
C 1 daltitude S0084 000 m {rec resokrtion 100m)
Lamma 20,03 120,0%C
Température Résolubon 0.1%
Exactibude 325°C 05T
5 ne HIF64080. pobrograghigee avec connectour jack 2,5 mm of cibde
1m (fourmia)
Juemcus'd 1000 mesunes | 200 mesunes 3 bdemande, 200 au paine
Manoriraion final_ BOD en Mémrization automatigue {en lots : jusqua 100 o)
5"::'::::“"’ connectiuitd 1 port LS8 pour e trarsfert sur clé USE; 1 port mic-L S8 pour e
ge e chargemant ot & connadon PC
Almendation Adaptateur secteur 5 W ifourni) ot battene rechargeable (8 heures
daul 2]
Dimensions.” Fods 02 14012, 7 mm. 250 g

* cha b v, L e o et e b woncde connecise



