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Conductimétre qualité recherche

HI5321

HIS321 a &té  spécialement cancu
pour les laboratoires de recherche et
pharmaceutiques.  Linstrument  mesure
la conductivitg, les TOS, la résistivité, la
salinité et la température. Il permet la
masure de la conductivité sur une plage
de mesure étendue de 0001 pSicm a
1 Sfem. La sonde & 4 anneaux, livréa
aver finstrument, assure une excellente
liméarité sur linmtégralité de la gamme et des
masures professionnelles dune exactitude
exceptionnelle.

Bénéficiant des derniers  apports
technalagiques, linstrument est tréssimple
dappréhension. Intuitif, il ne nécessite pas
une langue période de familiarisation. Un
menu daide contextuslle  accompagne
futilisateur dans toutes ses opérations,
assurant fluidité dans les procédures et
absance derraurs.

Les points forts
4 b gammes de mesure avec Auto-Range

43 gammes salinité:% Mad, eau de
mer (9L ou ppt) et salinité pratique
(F5U)

+Etalonnage automatique en 4 points
assurant une haute exactitude de
mesure et possibilitd de  déterminer
un point standard utilisateur pour des
applications spécifiques

+ Correction de température automatiques,
lingaire et non lindaire (eaux naturelles)
ou sans corraction (USP)

# Coefficient de température ajustable de
0,00 4 10,00% =C

+5onde  de  conductivité  platine
4 anneaw pour das mMesuras pracises
sur wne gamme de conductivité trés
etandua

+Méthode de mesure conforme USP
<5457 intégrée pour eaux purifiges et
Edux pour préparations injactables [PP1)

+ Conformité BPL

Personnalisation des methodes de travail

L'utilisateur peut configurer linstrument en fonction de ses propres besoins, ses
applications de routine et enregistrer jusqud 10 profils. Par simple pression d'une
touche, les méthodes mémarisées peuvent Btre rappelées et sont instantanémant
opérationnelles, évitant une perta de temps lidée & une nouvelle configuration et
faillibilité des résultats due & des procédures éventuellement dissemblables.

Etalonnage optimisé

Paur des résultats diune exactitude maximale, l'instrument permet un étalonnage
jusqua 4 points avec & standards mémarisés. L'utilisateur pourra choisir entre un
étalannage automatique avec reconnaissance des standards et un étalonnage manual
ol il pourra saisir les valeurs de ses standards personnels. Linstrument avertira
lutilisateur en cas de mesures en dehors de lagamme détalonnage et en cas de retard
détalonnage.

Conformité BPL et aide contextuelle

Les données BPL complétes sont consultables & Iécran. La touche HELP permet
daccéder au manu d'aide contextuelle de 'étape en cours.
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Spécifications HIS3ZL
G 0,001 59,999 pliemi; 10,00 § 99,99 pSéom [ 100,0 & 9995 pwSicm ; 1,000 & 5,999 mS/om ; 10.00 §99.99 mSem ; 100,0.8 1000,0 mSfiom
= jconduct kit absolue & partic de 800 mS/cm)
Ov0OL psiom ;001 psom; DV wSiom
futsohution 0,001 miSierm; 0,00 mSem ;0,1 mSsam
Exactitude £1 % de b laciune 20,01 pSitm)
Constanie de n VE o
caluls Riglable de 005002 200,00
Conductivitd: Automatique jusqu'a 4 paints avec & tampons standands mémaorisés
Etalonnage (84,0 phem, 1413 pSiom, 5,00 m4cm, 12,88 mifom, 8000 mSfkm,
1118 mSsem), Offset 0,00 pSiem ) Fair, + 1 stand ard speoifigue utl asear
Coefficent de n
temperature Feéglable de 0.00 510,00 %C
Correction de
tompératura Autcrmatique. sans corection. indaine, non indaiee (saux natunelies)
Température o
e refi - Reglablede 5.0 530°C
Gan U000 3 85995 mgL fppm) ;10,0 5 53,35 mg L (ppm) ;1000 4
Ta— 59,8 mg/L (ppm) ; 1,000 85,5999 g/L (ppt); 10,00 599,56 g/L (ppt); 100,0 5 400,0 g/l (ppt) TOS abmolus avec factour TOS LOO
o8 Resoiutian 0,000 mgL {ppm) ; 0,00 myeL {ppmj ;0.1 mg L {ppm ;0,001 g/L{pet) : 0,00 g/l (ppth: 0.1 /L (pp
Exartitude +1% e la lertune {+0,01 mgaL (ppmi}
Facteur TDS Régable de 0,404 1,00
Gamme 104999 Gom ;100 3939 0em 7 L.00 & 5,99 KDem ;10,0 8999 KO0om ; 100 4 993 K0om | 1.00 39,99 MO<mi; 10,04 100,0 MO<m
Résisthite Aesolution 0.1 Ghem; 10em ; 0,01 KG-om ;01 KO+, 1E0em ; 0,00 M0-em ;0.1 MO3em
Exartitude +2%, de Lalactuns (1 Gom)
Gamme 96 MaCl: 0.0.8 400,0%; salinfs pratique : 0,00 42,00 {PAL); sau de mer naturel {échale UINESCO 1966): 0,00 480,00 g/L (ppt)
Aesolution 0,1%;0.01 PSU; 001 g1
Salirete
Exactitude £1% de s lacture
1 jpaint eriquemen dans [ gamme: %z b solution standard MIZD7)
Gamme 20,04 120,0%
Tempeérature (Aesciution o1+
Exactitude 00,2 *C (errour de |a sonde esclue)
Sonde HIFEI12 sonde ECTDS 4.4 anneauy, aves capteur de temperarurs insdond, connecteur DN et cible 1S m (fournis)
m’:‘mtw“ Mémeristion des points d etaicrrage, offzet, ronstants de ofluie, coefficiont de tompdrature, sempdrature do refrence. date ot haure,
Jusquia 100 000 donndes ; 100 lois awec
Miémardsasion S0:000 enreqktremernts par lot: menalie de mémorkation : programmable entre 1 5.0t 180 min ; mémorization 3 b demante, automatioue ou.au
poing firal [AuscH0LD
Jusquia 200 rappares USP
e profis Jusga 10
Connaxicn PC Port USE opfo- isolé (aver ke log icked compatible Windows" HIS2000 ot cible U SE HIS20013)

Adaptaseur secteur 12 W (foumi)

Dimeresions / Poids

1600 231 x 94 mm /1.2 kg

Pr

HIS3Z102 st liveé aver une sond e conductivie 4 annesus HIZEIL2, des solutions digtalonnage 1413 piiem, S000 pi/om et 12880 piom, des slutions de rincage pour sandes, un
support délectrodes et un adaptateur secteur 12 V.

HI?EILZ Sonde ECTOS i 4 annaaus plating avec captour de tempénriuns imtgrd of cibies 1m

HIFO33 Solution détalonnage & B4 pSiom, S00mL
HI7O31L Solution détalonnage 3 1413 pS/om, S00mL
HI7O3EL Sclution détalonnage 3 5,00 mS/om, S00mL
HIFO30L Solution détalonnage & 12 88 mS/em, SO0 mL
HIFO34L Solution détalonnage & B0,00mSom, 500 mL
HI7O35L ‘Solution détalonnage & 1116 mS/cm, S00mL
HIFOITL Solution standard 100 % Mall 500 ml.
Accessoines

HIFE404W Lupport dddectmdes blane pour sdno HISODO

HISZ000 Logick d

des donnees: Windows" & grartu

HIS20013 Cdble de connaxion USE pour instruments de laboratoin



