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opdo

HI98198 Oxymétre portatif LDO

Avec sonde optigue numérigue

La sonde optique HI?G4113 <e base sur Fextinction de la luminescence dun
luminophore sensible & faxygéne. Le principe de mesure comprend un luminephare
inerte en platine dont |a luminescence est déclenchée par une DEL bleue (diode dite
dlexritation) et une DEL rouge qui sert d'élément da référanca. Limpulsion de lumidre
bleve par la DEL bleue déclenche la luminescence et les élactrans du luminophare
augmerntent fortement en niveau dénergie, gui par la suite sabaisse a nowveau an
quelgues microsecondes, émettant sous forme de lumiére rouge fénergie perdue.
Les molécules doxygéne en contact avec le luminophore absorbent Fanergie des
électrons, réduisant ains limensité et la durée d'émission de la lumigre rouge émise.
Ce phénoméns dextinction est mesuré par le photodétecteur puis comverti & l'aide de
la DEL rouge de référence en concentrations doxygéne dissous. Plus lextinction est
rapide, phus la concentration doxygéne dissous est élevée, La mesure de loxygéne par
luminescence est donc une mesure physigue se basant sur wne mesure du temps,

Les points forts
+ Sonde optique numérique avec cannexon Quick Connect

+ Boitier robuste IPB7

4 Grand écran rétro-éclaing, & matrice avec touchas virtuelles multifonction

# Menu daide contextuslle

# Gammes an % saturation ou concentration (mafL)

+ Correction de température automatiquea aver étalonnags enun point

+ Correction de la salinité pour les mesures dans leau de mer

# Alarme visuelle 3 'écran en cas de retard d'étalonnage (intervalle programmable)
+ Algarithrmes de cormersion intégrés pour mesures DBO, OUR at S0UR

+ Compensation automatique daltitude

# Mémarisation 3 la demande jusqu’a 4000 mesures

+ Fanction BPL

+ Connexion PCvia USE Type-Copto-isolé

Spécifications HIZE198
| Dygéne dissous 0,00 & 50,00 mg 'L {ppm} ; 0.0 3 S00,0% waturation
Gamme  [Prossion - 4204 850 mmHg
© S0850.0°C
Oy disscurs 0.00 mg/L {ppem} ; 0.1'% saturation
Résolution  (Pression atmosphdngue L mmHg
© a1+
+15% o la lecture £ 0,01 mg/L {000 3 20.00mg /L) ; £5 % de la kotuns:
20,000 50,00 mafL |
Exactitde (Cuygéna dissous +1 5% de la lecture £01 ‘IH: moaznan ﬁ 5 % de lalectune (200,04
{25y S00,0%]
[Prossion atmosphingue ia'lerI]J ilh%ﬂlﬂclﬂl!é’.ﬂ:l’l’-‘l;?

£0,3"C (sande + instrument)

Eralonnage |Owygbne dissous

Automatigue, enl ous poims a100% (3,28 mg L) e 0% (0mg/L):
Manuel, en 1 point { % saturacion) entré par Musisatour

Pr

HISE198 ost Ihmd en maletie awec une sonde optique:
00 HIPG4L13 e connacteur Quick DIN ot cibio
4 m, 1 manchon de protection pour L sonde, 1 smart cap.
2 bechars 100 miL, solution i conygéne, cible USE type-C
1,8miat los ples.

HI9E196/10 ostlive en malotte ec ung sonde ophque
0, HPBAL1Y awc connaciour Quick DIN ot cibie
10m, 1 manchan de profection pour b sonde, 1smart cap.
2 bechars 100 mi, solution ztn coygine, cible LSS type-L
1,8miet los ples.

Sondes derecha

HI764113 Sonde optigue 0C awer manchan de
[protection en acier inocydable, cible 4 m

Zonde optigue 0,7C aver manchan de
jprotection en acier incxydable, cible 10m
Sonde optigue 0,~C aver manchan de
protection en ackr incxydable. cibie 20m

HI7E4113/10
HI7EAL113/20

Modes de mesure Mesuredimects ; DB0 ; OUR (oygen uptake rate] ; S0UR (spacific cgan HI7E4113-1 m pour sonde OO optigue
Lptakn rabe) .

P— ™ HI7E4113- Riciplent détalbnnage/oonservation pour
Compensa tion baromdtrigue: Automatioue, de 420 5 BS0 mmHg sonda T optip HEMS
Comection de sakniad Automatigue, de 03 70 F5U HIP64113-3  Manchandeprotertionenacier incydable:
Comection de tempdraturn Austomatioue, de 5,03 50,0 °C pour zonde 00 optigue

HIPEA113 sanda optigua OD an acker incxydable, mandhon da protection Clble USE typa
Sonde lextt, capteyr e SEMpEr At INSerna aver connectelr O 7 boches ot HIT10034 E'“;;]'::“ orange pour HISE1EX ot
clbla m {feerds) HIZI0035  Sud artichor bheu poor HISBLEX ot
Mémoreation & b demande gy 4000 mesures HEE19x

Connectivitg Fort U8 Type-C opao-isold
Alimantztion f Dunkedavia & piless 1.5V A £ Environ 200 heures dutilsation cortinue sans sitro

sclarage (50 hiures avet mitro-édaiage)

Auto-extincthon

Apngs 5, 10, 30, 60 minutes ou désactivie

Indice de profection

|PEF

Dinares ions / Poids

185x 93« 352 mm /4009
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HI764113 Sonde oxygéne optique
Pour applications en eau douce et eau de mer

* S5onde numérigue lestée

= Sans membrane Capteur
= Sans électrolyte DEL lumiére rauge : élément de référance
Photodétecteur

+ Sans consommation dioxygéne
= DEL lumni&re blews : élément dexcitation

#5ans  flux  minimal, sans
polarisation Copsule Simart Cop
) —— Fenétre optigue
+ Mesures rapides et stables Luminaphare fluorescent
* Insensible & la luminosité Film de protection noir
Molécules doxygéne

« Capsule de capteur "Smart Cap”
étalonnée usine

= Longévité de la capsule:1an
+ Maintenance minimale

Ergat dalignemsnt

HI754113 sonde optique 0D

La sonde ABS étanche IPGE contient un circuit,

un pt et des LEDs itationet
g référence.

SmartCap

Smart Cap

Speécifications

Corps de @ sonde

MBS

Smartcap

Folypmpyléna

Gaine du cible

PVC

Manchonde protection de
la zonde

Aciar incydable 316

Température

Thermistance

Diemers ions {avec manchon
i pentection]

174 w25 mm

Temps de néponse (195}

45 sarondes

Indicede protection

IPSE (submerdble)

Arcessoires

HIPB4113-1 Swart Cap pour sonde OO optigue
HIFBA113

‘Smart Cap avec puce RFID

Fusine.

Mémorise les cosfficients détalonnage de

La srface comvexe de la capsule optimise ke
contact dinsct avec le luminophare pour une
mieilieure sensibilité de mesure.




