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HI9829 Multiparamétre professionnel de terrain

Mesurez et affichez
17 parametres
simultanement et
laissez-vous guider

par des fonctionnalités
innovantes!

« Une palyvalence  inégalée et des
perfarmances au-deld de vas attentes

= Un instrument intuitif, pour une grande
simplicité  d'utilisation et une grande
efficacité opérationnelle sur le terrain

Caractéristiques de I'instrument

4 Grand écran graphigue rétro-éclairg

4 Boitier  ergonomigue,  parmettant e
maniement dune main

+ Robuste et étanche

+ Menu aide contaxtuelle

4 Informations et instructions en texte
clair (multilingue)

#Interface  utilisateur dune  grande
souplesse : canfigurez wotre instrument
4 vas besains!

& Gestions de tracabilité des donnges
innevantes  par  gystéme  de  clés
didentification (FastTrack) et/ou par
geéalocalisation GFS

Caractéristiques de la sonde

# Capteur conductivité Turbidité conforme
EM 150 7027

4 Sonde autonome avec acquisition de
donnges (paut rester sur place, mesure
et mémaorisa |es données)

+ Robuste et étanche P BE aver extrémite
lestee

+ Reconnaissance  automatique  des
capteurs et élactrodes

4 Capteurs at électrodes remplacables sur
site

Affiche
jusqu'a 12
paramétres

Mesure
jusqu'a 12
paramétres
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HI9829 Multiparameétre 12 parametres

Spécifications HIZE29-02 HI9EZ90-02 avec GPS
[rat HMon DOui

Mémaire |usqua 45000 mesures

Intervallie de mémansation 1 seconce & 3 heures

Connaxion P WFSE [avec logiciked HIS2 982,

Fonction FastTrack Oul

Indice de profection FET

Almentabicn 4 piles alcalines 1,5V 7 4 piles rechangeables 1,2V, USE, adaptateur secteur 12V

Dimseresions / Foids 221 k115% 55 mm /TS0 g

oH Principe de mesure Potentiom étrique avec diectrode de pH combinds, corps plastigue
Etalonnage autc. en Camme D00 214,00 pH
Fpaints, compens2tion | pacshstion aapH
aufomatique de T

Exactifude 0,02 pH

Principe de mesure Potentiom dtrique avec diectrode de pH combinds, corps plastiue
pHEnmy Camme +6B00.0mY

Fidsolustion 0,1 mv

Exactitude i

Principe de mesure Poterttiomidtrique s électmde nédox combinde. romps plastique
R . ]
Etakrnage auta Camme +2000,0mY
nl point Rdsolution 0,1 miv

Exactitude +1.0my
Eanductivitd {EF) Principe de mesure Poterttiometrique vec sonde 4 anmeais
E'-ahmagnuln Camma Oy000 & 200,000 mS/om (jusouty 400 mSiom powr EC absolua)
en 1 paint Manual: 1 y&/cm ; 0,001 mSom; 0,00 m&/cm ;0,1 mfam ; 1 mEiom;
':“["":"“" . Rdoiurtion Ausomasioue 1 pSiomde 089995 paiom ; 0,01 msfom de 10,00 4 99,95 meom; 0,1 s omide 1000 3 200, 0mSiom ; Oy00L mss
sulnmatioue de T e CLO00 89,569 mbdom ; 001 mSdm do 10,00 3 5998 méiom ;0.1 méscm do 10,0 3 4000 mé
Paurstatie Exactitude +1% do la bacture ou +15/tm, le plus grand

Frincipe de mesune Conversion de la ronductiits
Tos Camme 0.4 400000 mg'L [pom ] | vakeir mas dépend du factour TDS)
Eacheur de comwercion Manuel: 1mg/L [pp 1 /L (ppt); 001
ajustable Fdsolustion Aurtomatique : 1 mgeL {ppm] de 0 & 5959 mg/L (porm) ; 001 gL (ppt) de

fporty 0000 gL (ppe) e 0.000 3 5.995 gL (ppt L {pgt] da 10,0

Exactfude +1 % de la lecture ow +1 mgrL {ppm}

Frincipe de mesune Conversion de la onductl

Résisthaite Lamma 04593553 O.om L0000 kel em ;0 & 10000 Miem
Rdsoiution En fonction de la keciune
Frincipe de mesune Conversion de la onductiiis
Camma 0,00 & 70,00 PR jechele de salinitd pratigue - 1PSU = 1giL)
Salirvtd it 2
Rgdzoiution 001 P50
Exactfude 2% de b leciune ou 20,01 F5U le phus grand
Primcips de mesure Conversion de ka onducthitd
Cravitt pécifiguocan  framme 0,0 450,04, 00,615
i e
Lectures en ot o0, 215 |Rdscistion 0.1 ot o0, 015
Exactitude +1 of.a0.als
Orygéne dissous Princips de mesure Sonde moygéna gahvanique, sans polrisation
Etalonnage auto Cammae o & 0,0
en2 points FRdzolurtion
Compensation — — - — = 7 -
automatigue de T E _— 1008 300,0%: +1.5 % oe Ly lectun ou £ A 30,00 mgiL 1 +1.5% de by
lecture ou 0,10 mg /L e plus grand ; 30,00 mg/L & 50,00 mg/L : £32 % de L locfurs
Frincipe de mesune EMI=0 JO2T
Tk Camma 0,05 58,5 FHL; 100 & 1004 FNU
Etalonnage autao - - - -
an3 points Risolution 0,1 FNU da 0,05 55,5 FNU : 1 Al de 100 4 1000 FNU
Exactifude +0,2 AN ou £2% de la kecture, lo plus grand
Fresson atmosgh. Camme 450 5 BS0 mm Hy ; 17.72 5 33,46 Hy 600,04 1133 X miar B 02 516,436 pal; 0.5321.5 11184 atmi; 60,00 411232 Pa
é:ahrnagoaubc\ Rdzoiurtion 0.1 mmHg ; 001 Hg ;0,1 misar ; 0,001 pesi ; 0001 atm; O.0L kFa
en1 poit Exartifude 43 mmi Hg o & T de mesune - T* détalonnage « 15%C
Camma 5,00 4 55,00
Température FRdzolution 0.01%

HI9829 Multiparamétre 12 parameétres

L HSB2S Multpsramétre 18 19 Z0 21
2. Celule de passage (en option)

1 HITL0006/S Adsptateur secheur

4. Sonde mulbparamétre®

4. Dutil powr membirane 00

6. Craisse sifcone en seringue

7. HIE58291 Chalke USE USE, PC vers HIZE2S

& HI710048 (hible dslimentation

9. HI71004E Cible dabmentation allume ogare

10 Wi pour Button®

11, HITE09829-4 Module capteur EC Turbiditg*

12, HI7E08823-1 Madule capteur pH/rédax

13, HIME09825-2 Module captew OD

14, HITE09828-3 Module EC*

15, Browe de nettoysge

16, HBZ000S Button® s support (5 pos)

17. HITES82510 Chhle USE, PL vers sonde autonome™
18. CiéAllen

. Les formules en kit, efficaces, pratiques,

20. Tampon de rettoyage abrasif écﬂnnmiques

21 HIT0425 Schution électolyte pour sonde 00 Désormais, HI9B29 est disponible en kit qui simplifie |3 vie, complat, et

22. Récipient détalornage prét & mesurer. A laide dune seule référence, futilisateur constitue son

23. MR ZS-16 Solution détalonnage O FNL* wpacks ; la formule kit marque la fin du wcasse-tétes, déventuels oublis et/

24. HIBAZ-17 Solution fetalanraps 20 FHL® ou arreurs de commande. Sont inclus dans la malletts instrument, sonde et

25, HEOHBS- 18 Sciution désslormage 200 FNL capteurs (sauf capteurs ions spécifiques, toujours en option). | solution

S ki s kg détalonnage, les étalons®, les cihles de connexion, les accessoires pour |a
mesure et la maintenance ainsi gue ke logiciel (4 wlécharger gratuitemsant)

27. HIS828-25 Sclution détalornage pour les transferts sur PC.

28. Made demploi A noter aussi: e prix trés compétitif das solutions an kit |

* g wertion = wedon modisle

Les sondes, modulables,

" I Sonde classigue
pour mesurer jusgud4

" Sonde outonome
12 paramétres AT avec fonction

) AN ocquisition de
Classigue ou autonome donnees

La sonde HI7?E29829 peut mesurer et mémoriser des donndes de maniére autonome sans &tre relide a l'instrument HI9B29,
Les masures meémarisées pauvent &tra récupérées, en connectant la sonde sait a finstrument HI9E29 soit 4 un PC

HI7E29829

Spécifications HIFGOSEZS 1 m—

=
Acquisiticn aubomceme
T {jusguda 35000 mesures)

1 seconde 4 3 heures

Intervalle de mémonsation

Exactitude #015%C

Interfare HISE29 .

Conna:xion PL ia HI3Ezg ViaLrEa

Abmentabon 4 plles 1,5 VAA
Durée de vie des piles Salon Mintervalke configurd, de 72 hewees 3 70 jours
Indice de protection [[53°]

Dimnersions £ pokds 342 mm x @ 46 mm s 5P g 442 mm k@ 4B mm s 75 g
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HI9829 Multiparamétre 12 paramétres

Pour commander Les extras
STANDARD Accesspires
Multiporamétre HISB29 aver sonde ot caphewrs pHrddos, EC, 0D ot température HIFESE294 Charmione die passage Lourte pour sonde
HISE29-00042 cible 4 m sans modube de furbidite:
HISEZ9-00102 cile 10 m HIFESE 297 Chamine de paszad & longue pour sonde:
HISBZ9-00202 cible 20m avec module de turbidite:
STANDARD & TURBIDITE Consommables
Multiparamétre HISB2S avwer sonde ot capbewrs pHnidow, EC, 0D, turbiditd ot tempdrature: 5 i i rapide
HISEZ3-00042 cible 4 m
HENCS1103 citla 10m HISB28.25 Sokution Quick Calbration, SO0 mL
HERCOTIME Citle Him HISB28.-27 Sohution Quick Calbration, 378L
P
STANDARD & SONDE AUTONOME AVEC MEMORISATION HIFODAL Sohtion tampen i 4,00, 500 mL
HIFOOTL Sokution tampon pH 701, S00mL
:unmamﬂcm:u:mammmmmmmummnﬂnmmm HIFOL0L 5 o0 10,01, 500 mL
HIZB29-02102 cible 10m Solutions nédox
HISEZS-0E202 cible 20m HIFOZIL Sohution de test rdon 3 280 my; 500
mL
STANDARD & TURBIDITE & SONDE AUTOMOME AVEC MEMORISATION HIFOZaL Sohation de test rédox 3 470 m\, S00
Multiparamétre HISB29 aver sondeaubonome e meémon sation et capteurs pHrédos. EC, 0D, burbidite ot temperatune: mk
H cibledm Solutions d
HISEZS-0102 cible 10 m HIFO30L Schtion ditalonnage 4 12 88 miom,
HIS829-03202 cieie 20m o e
HIFOIIL Sohition détalonnage § 1413 piiam,
GPS soamL
Multiparamétre HISB290 avoc sonde ot capieurs pHivédo, L 00 of tempdrature: HEFL mL an e b G4y, S0
:mm;m"“z EE o HIZO34L Sokution détalonrage § BO,00 mSiam,
SO0 mL
HERCELL02 clbln M1 HIPOI5L Sokution détalonnage & 1118 méiam,
SO0 mL
GPS & TURBIDITE HIFO39L Schtion détalonnage & 500 mSfom,
Multiparaméie HISB290 aver sande ot capieurs pHirtdo, L. 00, urbidioe et temporature S0dmL
HISEZ3-11042 cidle 4 m 5 § ygine dissous
HIZE29-11102 cbie 10 m
HIFOA0L Solution zéro mosgéne, SO0mL
HISEZS-11202 il s0m HITO425 Soktinn diectrolyte, 30 mL
P— N
GPS & SONDE AUTONOME AVEC MEMORISATION mf turbidite
HISB2. Sohution digtalornage 50 FNL, 100 mL
:unmam"ﬁlﬁmmwmmmmnnuumﬂmnm BC, 00 ot tempdrabre H 1T o it A ZDENLLIEOmL
“mmmmz cibln 10m HIZEZ3-18 Solution détalonnage & 200 AU 100
HISHZS-12202 citle 20m mk

GPS B TURBIDITE & SONDE AUTONOME AWEC MEMORISATION
Multipramétre HISB290 ser wonde aUionome mer mémonsation ot captewrs pHAnddos, EC, 00, turbidté ot
pératune

Kit de maintenance pour la sonde

‘Cekit confient : une salution électralyte pour captews OD HITO42S, 5

membranes de rechange, 5 O-rings pour capteur 00, une petite brosse
e une seringue contenant du lubrifiant pour O-rings.

it de maintenance pour la sande

HI7ESEZ32 Kit contenant une solution électrolyie
pour  capieur OO HIPD4ZS, 5
memranes de rechange ot 5 O-rings
pour cagteur 00, une petite brosse, et
una serngue tonsemant du lbrifiant
pour Dhrings.

Membranes de rechange pour sonde axygéne

dissous

HITE409A/P Membrane de rechange pour sonde

oygéne (5 pos)
Solutions de et
HIFO300L Sphtion de  consenation  pour
ekcirodes soamL
HIFOELL Solution de netioyage pour decirodes

pH it 500 mL



