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HI99300 EC/TDS-métre compact

Léger, compact et &tanche, il est parfait pour les mesures sur site, Equipé dun écran
2 niveaux, il affiche simultanément la conductivité {ou TOS) et la température.
HI99300 25t livré en mallette de transport powr les mesuras sur site, avec ungsondede
conductivité TOS robuste. La correction de température seffectue automatiquement
grice au capteur de température intégré. Quiil soit employé en local technigue au sur
le terrain, il séduit par sa polyvalence et sa simplicité d'utilisation,

Les points forts

+ Baitier étanche et compact facile a nettoyer

# Affichage simultané de la conductivité (ou TOS) et de la température
+ Kit prét a mesurer livré dans une mallatte de transport robuste

4+ Etalonnage au clavier, simple 4 réaliser

+ Sonde multiparamatra BOTDSSC robuste

+ Correction automatigue des measures en température

+ Coefficient de température et facteur TOS réglables

+ Indicateur dalerta en cas de faible niveau de charge des piles

Spécifications HI99300
e i 88 e
Camme TDS 022000 mgsL (ppm)
Température S50a1050%C
EC 1 psfom
Sonde de conductivite ovec
Rézolition  [TOS 1mgi (ppm) canmexion Qeick DIN aver
[ Température bt dispasitif de détrompage
[EC/ TOS +2'% plaine echalle
Exactitude
Tempédrature #0,5%
Facteur de conwersion TOS Ajrstable, de 0,45 3 1,00 en pas ded.01
Aurtomatioueen 1 poent 3 1413 pSom o
Eralinage 1382 mg/L {pami (EONV 0,5} cu 1500 ma/L (ppm} (CONY 0,7}
Correction de tempdeature Automatique. s B ajustable de 004 2. 4% Tenpas da D 1%
Sonde HIPEI0ET, LTI, avor connectewr Quick DIN ot cible ] mifournie)
Apies 1.5 VAAA /Environ 1400 Reures dutd sation continug
Amertaton fure e ve Auto-gtingtion aprés B, 60 minutes cu désactive
Oimerssion / Poids 154 wE3Ix I0mm /196 g
Présentation Solutions
HISS300 @5t bwd en maliette de rarEmport aver HITDO1P Schrtion détalonnage 1413 pSicm
ue sonde oo onductivied MIPE30DE3, solution on sachat, 25 x 20 mL
détalonnage 4 1413 pSem (20 mi). soktion HI7D032P Sobtion détalormage 1382 mogiL
détalonnage 3 1382 mo/l (20 mL). solution de (ppm}en sachat, 25 x 20mL
nettoyage pour dlecinodes (2 x 20 mL). e becher 100 HI7D442F  Soliion détalormage 1530 mg/L
L et les pllet (ppm) en sachat, 25 % 20mL
Sonde Accessoires
HMI7E3063 Sorc ECTDATempdrature avec MI710028  Etulantichos

cormecteur Quids DN etciblelm HIT10029 Etul antichor bieu




