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Les testeurs MFT sont fournis préts a I'utilisation avec un certificat de vérification

Le MFT : un produit d’avant-garde.

Mesure de boucle

® Mesure sans déclenchement avec résolution
de 0,01 Q

s Affichage de la tension secteur et de la
polarite

Mesure de boucle & courant fort

® Mesures de boucle Phase-Phase, Phase-
Neutre et Phase-Terre

m Affichage du courant de court-circuit
jusqu’a 20 kA

Test des DDR

m Test de rampe pour vérifier le seuil de
déclenchement des DDR

DDR Standards

DDR retardés/sélectifs

DDR sensibles au CC

Affichage de la tension de contact

Test du temps de déclenchement (mode
1/21/1/ 51)

m Test des dispositifs différentiels entre phase

Fonction Voltmeétre
m Voltmétre AC + DC 10 a 600V TRMS

Test de Continuité

Continuité a 200mA de 0,01 Q a 100 kQ
Test Automatique de continuité

Bip de Continuité instantané

Seuil de continuité réglable

Mémorisation de la compensation des
cordons, méme aprés extinction

Test d’isolement

m Isolement a 100V, 250V, 500V et 1000V
Alarme Présence Tension

Décharge Automatique

Verrouillage de sécurité

Large afficheur a cristaux
liquides

Combine la réponse analogigue instantanée et
claire a la stabilité numérique

Panneau de raccordement des
cordons

Un volet coulissant d’inter verrouillage évite
les mauvais raccordements potentiellement
dangereux
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Il ne s'abimera pas méme si vous... .
|
le raccordez entre phases ‘
‘
m le laissez tomber ou le cognez Testeurs de
= |'utilisez sous la pluie Bl
® le raccordez par erreur sur des circuits sous tension
m sélectionnez une gamme inadéquate
| Mesureurs
‘ La gamme MFT vous offre toutes les fonctions essentielles debotide |
pour tester des installations BT résidentielles, commerciales i
et industrielles, et propose désormais :
® Mesure de I'impédance de boucle Phase / Terre ou entre Kits de
conducteurs actifs (Ph/Ph ou Ph/N) Controle |
Mesure et affichage de la tension de contact I
Nouveau jeu de cordons de test Megger ;
Mesures |
de faibles
Le panneau de raccordement des MFT [Esklances
| posséde :
‘ ® Un volet glissant d'inter verrouillage pour prévenir les
‘ mauvais raccordements potentiellement dangereux Nlsiirauis
m Un codage couleur simple pour faciliter le raccordement de terre
: i
des cordons d'essais Le code couleur facilite P'utilisation du MFT
m Un détrompage mécanique des cordons pour accroitre
| encore la sécurité
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m Une étanchéité IP54 MET1815 | MFT1825 | MFT1835 Isolametres
‘ Gamme d‘isolement HT
100V a
‘ 250V, 500V [ | | | |
P P 1000 V & =
| Sonde a t8|ecommande Affichage Tension d'essai =l m ]
£ M Seuil BIP réglable [ u
Fette sonde exc.eptsonnelle vous permet d'effectuer vos tests e e e
a une seule mai. Test 200 mA = o ™
- e i e Test 15 mA ] =
m Télécommande pour utilisation & une main Sonl 1P 2lablo ~ . .
I Tests de disjoncteurs différentiels (DDR)
Test de rampe 1/2x|, 1xI, 2xI, 5xI m |
1xl et rampe rapide = ] | | i
Test automatique DDR | | [ ] IVF,Ultl
DDR type A & AC u n = metres !
DDR type S m ] |
DDR type B (pur DC) ]
DDR programmable | | | {
DDR triphasé (sans terre) | | |
DDR 10 mA | | u Pinces
DDR 30 mA, 100 mA, 300 mA, 500 mA [ | | | | | Ampe {
pere
MFT1 re T o Calibre DOR 1000 mA = ™ .
‘ Cerificate of Calibration [Tty oy e Er Métrique
Multi Ph-PE & 2 fils sans déclenchement n ™ ™
Quick S Ph-Ph & Ph_N 4 2 fils fort courant | | [ ] [} |
s 50V & 480 V{Ph-N) 50 V & 280 V (Ph-PE) ] ] ] }
GEWA H RIEISTUNG Essais entre phases (Ph-Ph) ] ] Tests de
ZCC et ICC {Ph-N / Ph-Ph) [ ] [ ] [ ] conformité
GABANTlE T Affichage Tension de contact L] |} =]
X Mesure de terre (tellurométre)
2-pole 1 ]
3-pole | | =]
3-pole 4 pince Ampéremétre [}
Méthode sans piquets ]
Autres caractéristiques Cordons
Mesure Tension B [ | [ ]
TRMS ] I
Mesure de courant [} &
Sens de rotation de Phase | ]
Rétro-éclairage [ ] [ ] [
Extinction automatique [ ] | ] Autres
Certificat de calibration, manuel utilisateur et guide de démarrage Ceulfilcat ot halopnege founis. — - - RigeUs
; 2 Batterie rechargeable / Chargeur inclus u
raplde fournis. Sonde 5P5 a télécommande fournie 5] [ ] | ]
Garantie 3 ans | | | n
Mémoire intégrée et transfert bluetooth [ |
CAT IV 300 V | ] | | |
P54 [ ] u A propos
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