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Table des modéles

DN Hbotnris 3 Plages de mesure gg ;:: VS 4xx VS 8xx
Litres/h H,0 VS 6xx VS 7xx
10 3/8 16 1.5-15 e L 4
10 3/8 16 2.5-25 e *
10 3/8 16 5—50 | &
10 3/8 16 10— 100 ue *
15 1/2 20 8-80 e
15 1/2 20 15-150 e
15 1/2 20 20-200 H e
25 1 32 15-150 He
25 1 32 30-300 He
25 1 32 50—500 A NGO He
25 1 32 100-1,000 A NGO H e
32 11/4 40 150-1,500 A NGO
32 11/4 40 250-2,500 A NGO
40 112 50 200-2,000 AERO
40 11/2 50 300- 3,000 A RGO
40 11/2 50 600- 6,000 A NGO
50 2 63 600- 6,000 A HGO®
50 2 63 1,000- 10,000 A HGO
50 2 63 1,500— 15,000 A EHGO
65 2 1/2 75 2,000—20,000 A NGO
65 2 1/2 75 3,000—30,000 ARG
65 212 75 8,000-60,000 ANRG®
Type de raccords Joints Flotteur Filetages
Standard | Raccord a coller PVC EPDM PVDF Raccords femelle R1/4”
; pour serie VS 81x et 82x
Sur demande | Raccord a coller PP-/PE-/PVDF FPM (Viton) Va 1.4571
Embout d'assemblage par thermo-fusion (VS 8xx) | Raccords male R5/8"
en PP-/PE-/PVDF pour serie VS 83x et 84x
Raccord femelle Va/Tg

Legendes :

A PA (polyamide Trogamid)

B PSU (polysulphone)

® PVC

+ PMMA (polymethylmethacrylate “Plexiglas™)
Va Inox 316Ti (1.4571)

Tg Fonte malléable
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Débitmetres VS1xx/VS2xx/VS6xx

Plages de mesure 50 - 60.000 I/h

Principe

Les debitmetres SIKA des série VS1xx, VS2xx et
VS6xx fonctionnent sur le principe du flotteur et sont
utilisés sur des canalisations fermees, Ces
debitmetres doivent étre installes verticalement avec
un flux ascendant. La vitesse du fluide fait monter le
flotteur permettant une lecture du debit sur I'échelle
du tube de mesure. La lecture s'effectue avec la
partie la plus large du flotteur.

Ces débitmétres sont livrés en standard avec une
échelle en Litres / heure et %, et deux index réglables
sur I'ensemble de la plage.

Débitmétres
VS1xx/VS2xx [ VS6xx

Caractéristiques :
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A I'épreuve des chocs et résistant a la corrosion
Démontage facile

Echelles spéciales pour liquides et gas

Rail support intégré pour accessoires (contacts d'alarme)
Marquage du DN et de |'échelle par étiquette adhésive
Flotteur et butées en PVDF en standard

Plage de mesure 50 - 60.000 I/h



Débitmatres

VS1xx/VS2xx/VS6xx
Matiéres
Tube de Max. temn. Butées Joint
mesure a 1 bar Flotteur haute et basse torique
PA +60 °C PVDF (standard) PVDF EPDM
PVC +40 °C FPM (Viton)
PsU +100 °C*

Pression nominale : max. PN10 a 20°C
* Seulement avec raccords PVDF-/Tg-/Va a visser

Raccordements meécaniques

Embouts femelle Embouts pour électro-soudure Femelle taraude
Montage par emboitement Montage bout a bout
PVC a coller (standard) Embout PP PVC inox (V4A)

PVDF pour électro-soudure Embout PYDF Fonte maléable

PP pour électro-soudure Embout PE

Pertes de charge (au débit maximum)

Echelles l/h 50-500 ‘ 100~ 1,000 150-1,500 250-2,500 200-2,000 300-3,000
Pertes en mbar 22.84 24.99

Echelles l/h 600-6,000 ‘ 1,000-10,000 1,500—15,000 | 2,000-20,000 | 3,000-30,000 | B,000-60,000
Pertes en mbar 24.99 28.23 45.67 4724

Precision Classe de précision ! Classe 4 selon VDE/DIN 3513 page 2

Debit en % 10 20 30 40 50 60 70 8o 90 100
Erreur par rapport 13.00 8.00 6.33 5.50 5.00 4.67 4.43 425 41 4.00
alamesure en %

Erreur par rapport 1.3 1.6 1.9 25 2.5 2.9 31 3.4 3.7 4.0
al'echelle en %%
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Piéces individuelles

Pos. Designation Qteé Matiére

1| Tube de mesure 1 PA, PVC, PSU,

PVDF
2 Hotteur 1 PVDF
3 Buteée basse 1 PVDF
4 Butée haute 1 PVDF
5 Ecrou 2| PVC, PP, PVDF
6 Raccord 2 PVC, PP, PVDF

(collet, écrou)

7 Joint 2 EPDM, FPM
8 Curseur 2 PS
9 Guide 1 PEEK*

* a partir du DN50 1.500 - 15.000 I/h
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Débitmétres
VS 1xx/VS2xx[VS6xx



Debitmeétres

VS1xx/VS2xx[VS6xx

Dimensions et poids

Dimensions en mm Poids
unit.
approx.
" Raccord PVC ;F:?EC’EF EI’I“IbOL.It PP Emli)out PVDF Racc‘urnl:l métal enkg
chelles a coller ] a souder a souder a visser
de mesure
L/ H20 DN| d, G| dy|L*)] dy| 2| Ly| du| 2| L] 4] Lg| S| d| | Sy d Lg| L PA
SDR SDR PSU
11 33 PVC
50-500 25| 32| 11/2" | 60|335| 321341 |385| 32|345|381| 32|455| 2.9| 32 |443| 24 1" 1385 | 17 0.52
100—1,000
150-1,500 32| 40 2" | 72|335| 40341393 | 40|345|385| 40| 461| 3.7| 40| 461| 2.4]194" |393| 19 0.60
250-2,500
200-2,000 40| 50|234" | 831335| 50 |341|403| 50|345|391| 50 (467 | 4.6| 50459 3| 1y2" (403 23 132
300-3,000
600—6,000
600-6,000 50| 63]23/4"| 103|335 63 (341|417 | 63|345(399| 63|473| 5.8| 63| 461 3 2" 47| 23 1.68
1,000—10,000
1,500—15,000
2,000-20,000 | 65| 75|3 42" [122(335) 75| 341|429| 75|345|407 | 75|587 | 6.9| 75|453| 3.6Q2v2"| | - 2.90
3,000—30,000
8,000—60,000
* Versions en longueur 350 mm sur demande (ajout du code A dans le code : VSA 1xx)
@ d

-

Embout a souder
pour électro-soudage

Raccord femelle

a visser
1
G
@ di
Codes Articles
Série VS 1xx Seria VS 2xx Serie VS 6xx
Tube de mesure PA (Trogamide) PsU (Polysulphone) PVC
da DN | Echelles U/ Flotteur PVDF Fﬁ;;gﬁgﬁ[ef Flotteur PVDF Frxl/?at;igrtiZﬂEe)F Flotteur PVDF F{\'fat;i:rtiiﬁ?
32 o 50~ 500 Vs109/p Vs102/M VS209/P Vs209/M VS602/P VS609/M
32 | 25 100-1,000 vs110/P V5110/M VSs210/P VS210/M VS610/P VS610/M
40 | 32 150-1,500 VS130/P VS1i30/M VS230/P VS230/M VS630/P VSG630/M
40 32 250-2,500 V5131/P VS131/M V5231/P VS231/M VS631/P VS631/M
50 | 40 200-2,000 VS111/P VSiii/M VS211/P vs211/M VS611/P Vs611/M
50 | 40 300-3,000 Vs112/p VSii2/M VS212/P vs212/M Vs612/P VS612/M
50 40 600-6,000 vs132/pP VS5132/M VS232/P Vs232/M VS632/P VS632/M
63 50 600-6,000 Vsii3/pP Vsiiz/M Vs213/P VS213/M VS613/P VS613/M
63| 50 1,000- 10,000 VS133/P VS133/M VS233/P VS233/M VS633/P VS633/M
63 5o 1,500~ 15,000 vsii4/P VSii4/M vsS214/P VS214/M Vs614/P Vs614/M
75 | 65| 2,000-20,000 VS115/P VSsi15/M Vs215/P V5215/M VS615/P VS615/M
75 65 3,000 -30,000 Vs116/P VS116/M VS216/P Vs216/M VS616/P VS616/M
75 65 | 8,000-60,000 vsi17/pP Vsii7/M VS217/P Vs217/M VS617/P VS617/M
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Y Dr. Siebert & Kiihn GmbH & Co KG
Debitmetres
Imesure
VS 1xx[VS2xx[VS6xx ¥
...contréle
Echelles spéciales
Echelles Air o bar Air 1 bar Air 2 bar Air 3 bar
H,0 I/h Art. No. N m3/h Art. No. N m3/h Art. No. N m3/h Art. No. N m?/h
50—500 | 00.005.526 1.5—14| 00.005.602 3-20| 00.005.615 3-24| 00.005.628 3-28
100-1,000 | 00.005.527 2.5—29| 00.005.603 4—-41| 00.005.616 5—50| 00.005.629 5-58
150-1,500| 00.005.528 4—45| 00.005.604 6-63| 00.005.617 7—77 | 00.005.630 8-90
250-2,500| 00.005.529 7-79| 00.005.605 10-111| 00.005.618 12—-136| 00.005.631 14158
200-2,000| 00.005.530 6—58| 00.005.606 9—82| 00.005.619 11—100| 00.005.632 12—-116
300-3,000| 00.005.531 9—108| 00.005.607 13-152| 00.005.620 16—186 | 00.005.633 18-216
600-6,000| 00.005.532 17—174 | 00.005.608 24-246| 00.005.621 30-301| 0©00.005.634 34—348
600-6,000| 00.005.533 17—-175| 00.005.609 24—247| 00.005.622 30-302 | 00.005.635 34—350
1,000— 10,000 | 00.005.534 29—301| 00.005.610 41—-425| 00.005.623 51-520 | 00.005.636 58— 602
1,500—15,000 | 00.005.535 53—405| 00.005.611 75—572| o0o0.005.624 92—-700| 00.005.637 106—810
2,000—-20,000 | 00.005.536 55—645 | 00.005.612 78—770| 00.005.625 96-942 | 00.005.638 | 110—1,090
3,000-30,000 | 00.005.537 Bo—758| 00.005.613 113-1,072 | 00.005.626 139-1,311| 00.005.639 160-1,516
8,000-60,000| ©0.005.538 —| 00.005.614 —| 00.005.627 —| o00.005.640 -
Echelles Air 4 bar Air 5 bar Air 6 bar Air 7 bar
H.0 l/h Art. No. N m3/h Art. No. N m¥h Art. No. N m3/h Art. No. N m3/h
50-500| 00.005.641 4—31| 00.005.654 4—34 | 00.005.667 5—37 | 00.005.680 5-39
100—1,000 | 00.005.642 6-65 | 00.005.655 7-71| 00.005.668 7-76| 00.005.681 8-82
150—1,500 | 00.005.643 g—100| 00.005.656 10-110| ©0.005.669 11-119 | ©0.005.682 12-127
250-2,500| 00.005.644 16—177 | 00.005.657 18-193| o00.005.670 19—209 | 00.005.683 20-223
200-2,000| 00.005.645 14-130| 00.005.658 15-142 | 00.005.671 16—153 | 00.005.684 17-164
300-3,000| 00.005.646 21-241| 00.005.659 23-264| 00.005.672 24—286 | 00.005.685 26—1305
600-6,000| 00.005.647 39-389 | 00.005.660 42—-426| 00.005.673 45—461| 0DD.005.686 49-402
600-6,000| 00.005.648 39-392| 00.005.661 #42—428| 00.005.674 45—463 | 00.005.687 49— 495
1,000—10,000 | 00.005.649 65-674 | 00.005.662 72—737| 00.005.675 77—797 | ©00.005.688 83-851
1,500—15,000 | 00.005.650 119—go7 | 00.005.663 130—-992 | 00.005.676 141-1,073 | ©00,005.689 150-1,146
2,000-20,000 | 00.005.651| 124—1,220| 00.005.664 | 135-1,335| 00.005.677 | 146-1,444| 00.005.690| 156—1.542
3,000—-30,000| ©00.005.652| 1B0-1,697| 00.005.665| 197-1,857| 00.005.678| 212—2,008| 00.005.601| 227-2,145
8,000- 60,000 | 00.005.653 —| 00.005.666 —| 0o.005.679 —| ©o0.005.692 -
Echelles Air 8 bar HCl 30-33% NaOH 30% NaOH 50%
H,0 l/h Art. No. N m3/h Art. No. I/h Art. No. I/h Art. No. Il/h
50-500| 00.005.693 4.5—42 | 00.005.539 20-405| 00.005.552 4—226| ©0.005.565 1-55
100-1,000 | 00.005.694 7.5—87 | 00.005.540 55—866| 00.005.553 15—600 | 00.005.566 3-192
150—1,500 | 00.005.605 12-135| 00.005.541 00-1,340| 00.005.554 3o—-g70| 00.005.567 6—365
250-2,500| 00.005.606 21-237 | oo.005.542 | 165-2,310| 00.005.555 70—-1,800 | 00.005.568 15—-770
200-2,000| 00.005.697 18-174 | 00.005.543 115-1,660| 00.005.556 35-1,240| 00.005.569 8-520
300-3,000| 00.005.698 27-324| 00.005.544| 190-3,050| 00.005.557 75—2,370| 00.005.570 15-1,170
600-6,000| 00.005.699 51-522 | 00.005.545 | 420-4,000| 00.005.558| 230-4,000| 00.005.571 50-2,270
600-6,000| 00.005.700 51-525| 00.005.546| 430-5,000| 00.005.559| 240-4.700| 00.005.572 55—2,300
1,000-10,000 | 00.005.701 87-903 | 00.005.547 | 750-9,460| 00.005.560| 475-7,340| ©0.005.573 | 140—4,340

1,500-15,000 | 00.005.702 | 150-1.215| 00.005.548 | 1,415-11,570| 00.005.561 |1,030-10,330| 00.005.574| 420-5,820

2,000—20,000 | 00.005.703 | 165-1.635| 00.005.549 |1,500-17,300| 00.005.562 | 915-11,720| 00.005.575| 245-7,590
3.000—30,000 | 00.005.704 | 240—2.274| 00.005.550 |2,175—24,120 | 00.005.563 | 1,195-16,040 | 00.005.576 | 400—11,120

8,000-60,000| 00.005.705 00.005.551 —| 00.005.564 —| ob.o05.577 -
Autres echelles speciales sur demande. Instructions pour les échelles spéciales
Préciser le type de fluide, la viscosité en cP ou mPas, le poids Lors de l'application de I'échelle, assurez-vous que la
volumique en g/em3, la plage de température en °C et marque ‘ est alignée avec celle présente sur le tube
|'étendue de mesure souhaitée en I/h. de mesure.
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Débitmétres
VS4Axx, VS5xx et VS7xx

Débitmeétres VS4xx |/ VS5xx |/ VS7xx
Plages de mesure 1,5 a 1000 I/h

Principe Caractéristiques :

Les debitmetres SIKA des serie VS4xx et VS5xx A l'épreuve des chocs et résistant a la corrosion
fonctionnent sur le principe du flotteur et sont Démontage facile

utilisés sur des canalisations fermées. Ces o Echelles spéciales pour liquides et gas
debitmétres doivent étre installés verticalement avec
un flux ascendant. La vitesse du fluide fait monter le
flotteur permettant une lecture du débit sur I'échelle
du tube de mesure. La lecture s'effectue avec la
partie la plus large du flotteur.

« Rail support intégre pour accessoires (contacts d'alarme)
« Marquage du DN et de l'échelle par etiquette adhesive

e Flotteur et butées en PVDF en standard

¢ Plage de mesure 1,5 - 1.000 I/h

e Moins d'espace requis grace a un faible encombrement
Ces deébitmetres sont livrés en standard avec une

echelle en Litres [ heure et %, et deux index réglables

sur I'ensemble de la plage.
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Débitmetres
VS4xx, VS5xx et VS7xx

Matieres
Tube de Max. temp. Butees Joint
mesure a 1 bar Flotteur haute et basse torique
PVC +60 °C PVDF (standard) PVDF EPDM
PSU +100 °C FPM (Viton)
PVDF +140 °C *

Pression nominale : max. PN10 & 20°C
* Seulement avec raccords PVDF-/Tg-/Va a visser

Raccordements meécaniques

Embouts femelle Embouts pour électro-soudure Femelle taraude
Montage par emboitement Montage bout a bout
PVC a coller (standard) Embout PP PVC inox (V4A)
PVDF pour électro-soudure Embout PYDF Fonte maléable
PP pour electro-soudure Embout PE

Pertes de charge

Echelles 1/h 1.5-15 | 2.5-25 5-50 | 10-100 | 8-80 | 15-150 | 20-200 | 15-150 | 30-300 | 50—500 | 100-1,000
Pertes en 46.0 46.0 46.0 46.0 BAT AhT AET 82.8 82.8 82.8 82.8
mmCE

Operating pressure: max. PN 10 at 20 °C

Précision Classe de précision : Classe 4 selon VDE/DIN 3513 page 2

Debit en % 10 20 30 40 50 60 70 8o 90 100

Erreur par rapport 13.00 8.00 6.33 5.50 5.00 4.67 4.43 4.25 4.11 4.00
alamesure en %

Erreur par rapport .3 1.6 1.9 2.2 o3 2.9 3.1 3.4 3.7 4.0
al'echelle en %

Codes articles

Measuring tube | Serie VS7xx PVC | Série VS4xx PSU | Série VS5xx PVDF

da | DN Measuring Flotteur Flotteur Flotteur Flotteur Flotteur Flotteur
range |/h PVDF PVDF PVDF PVDF PVDF PVDF

magnetique magnetique magnetique
16 10 1.5-15 VS701/P VS701/M VS401/P VS401/M VS501/P VS501/M
16 | 10 2.5-25 VS§702/P V5702/M V5402/P VS402/M Vs502/P VS502/M
16 | 10 5-50 VS703/P VS703/M VS403/P VS403/M VS503/P VS503/M
16| 10 10-100 | VS705/P VS705/M VS405/P VS405/M VS505/P VS505/M
20 | 15 8-80 VS704/P VS704/M V§404/P V5404/M V§504/P VS504/M
20| 15 15-150 | VS706/P VS706/M VS406/P VS406/M VSS506/P | VS506/M
20/ g 20-200 VS707/P VS§707 /M VS407 /P VS407/M VS507/P VS507 /M
3z.[ 25 15-150 | VS717/P V§717/M VS417/P VS417/M VS517/P VS517/M
gz || 2% 30-300 | VS708/P VS708/M V5408/P VS408/M VS508/P V5508/M
32 | 25 so-500 | VS709/P VS709/M VS409/P VS409/M VS509/P VS509/M
32| f25 100-1,000 | VS710/P VS710/M Vs410/P VS410/M VS510/P VS510/M
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Débitmétres
VS4xx, VS5xx et VS7xx

Pieces individuelles

e O dm
i n
. F . _\ 5
Pos. Designation Qte Matiére — :
1| Tube de mesure 1| PSU, PVC, PVDF 2 !
(a4 1 o) . | {3\;
2 Flotteur 1 PVDF ~HILL p FL =) | b=t
3 Butée > PVDF ﬁ |
4 Ecrou 2 PVC, PP, PVDF " *
5 Insertion part 2 | PVC PP, PVDF - e
1 o 2% o el pLSY
6 Joint 2 EPDM, FPM | 2
-l
7 Curseur 2 PS A alw
“| | | —@
4_!;, bl {‘E’:
e {' =
r y [ | | —®
: S
|
Screw connection Screw connection G
with fusion spigot with threaded socket o d
Dimensions et poids
Dimensions mm Poids unit.
en kg
Echelles Adhesive socket Fusion socket Spigot PP | Threaded socket
de mesure
I/h H20 DN | d; G L] d; z | ' d v ] [ ce8 d L, s de | L lg PSU
1.5—15 fo.|l 35 | 3/a"| 365 16 | 171 | 199 |15.5 | 175 | 201 3/8" | 199 11 0.08
2.5—-25
5ShE
10—100
8-80| 15| 43 1" | 185 | 20| 191 | 223 |19.5 | 195 | 223 | 20 | 203 | 10| 2" |223 | 13 013
15—150
20-200
15-150 | 25| 60 |11/2" [200] 32 | 206 | 250|315 | 210 [ 246 | 32 | 320 | 3.0 1" | 250 17 0.24
30-300
50—500
100—1,000
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Debitmetres

VS4xx, VS5xx et VS7xx

Si

Y ... 1001
Dr. Siebert & Kithn GmbH & Co KG

...Imesure
...contréle
Echelles speciales

Echelles Air o bar Air 1 bar Air 2 bar Air 3 bar
H,0 l/h Art. No. N m3/h Art. No. N m3/h Art. No, N m3/h Art. No. N m3/h
1.5—15 | 00.000.998 | 0.10-0.55 | ©00.001.050 | 0.15-0.80 | 00.001.051 0.17-0.9 | 00.001.052 0.20-1.1
2.5-25 | 00.001.059 0.2—-0.95 | 00.001.060 0.25—1.3 | 00.001.061 0.3-1.6 | 00.001.062 0.4—1.9
5—50 | 00.001.070 0.5-1.9 | 00.001.071 0.7-2.7 | oo.oo1.072 0.8-3.4 | 00.001.073 1.0-3.8
10-100 | 00.001.081 0.8-3.0 | 00.001.082 1.0-4.2 | 00.001.083 1.2-5.4 | 00.001.084 1.4—6.4
8-80 | 00.001.002 0.6—2.8 | 00.001.093 0.8—4 | 00.001.004 1.0-5.0 | 00.001.095 1.2-5.6
15-150 | 00.001.103 1.4-5.6 | 00.001L104 2-8 | 00.001.105 2-10 | 00.001.106 3-12
20-200 | 00.001.114 1.5—7.0 | 00.001.115 2-10 | 00.001.116 3-13 | 00.001.117 3-15
15—150 | 00.001.125 1.0-6.5 | 00.001.126 1-9 | 00.001.127 1.5—11 | 00.001.128 2-13
30—-300 | 00.001.136 1,5-11 | 00.001.137 2—-15 | 00.001.138 2.5-18 | 00.001.139 3—22
50—500 | 00.001.147 3—18 | 00.001.148 4—25 | 00.001.149 5—30 | 00.001.150 5—35
100-1,000 | 00.001.158 6-30 | 00.001.159 8-44 | 00.001.160 10-54 | 00.001.161 12— 62
Echelles Air 4 bar Air 5 bar Air 6 bar Air 7 bar
H,0 l/h Art. No. N m3/h Art. No. N m3/h Art. No. N m3/h Art. No. N m3/h
1.5-15 | 00.001.053 | 0.25-1.20 | 00.001.054 0.25-1.3 | D0.000.999 | 0.26—1.45 | 00.001.055 0.30-1.5
2.5—25 | 00.001.063 0.4—2.1 | 00.001.064 0.5—2.4 | 00.001.065 0.5—2.5 | oo.001.066 0.5—2.7
5—50 | 00.001.074 1.2—4.2 | 00.001.075 1.2—4.6 | 00.001.076 1.2-5.0 | 00.001.077 1.4—5.4
10—100 | 00.001.085 1.6—7.0 | 00.001.086 1.6-7.4 | 00.001.087 2.0-8.0 | 00.001.088 2-8.8
8—80 | 00.001.096 1.4—6.4 | 00.001.097 1.4-7.0 | 00.001.008 1.5-7.5 | 0o0.001.000 1.5-8.0
15-150 | 00.001.107 3-13 | 00.001.108 3—-14 | 00.001.109 3.5—15 | 00.001.110 3.5-16.5
20-200 | 00.001,118 4-17 | 00.001.119 4—18 | 00.001.120 4—20 | 00.001.121 5—21
15-150 | 00.001.129 2-14.5 | 00.001.130 2—16 | 00.001.131 2—-17 | 00.001.132 2.5-18
30—300 | 00.001.140 3—-24 | 00.001.141 4—26 | 00.001.142 4—28 | 00.001.143 4-30
50-500 | 00.001.151 6—40 | 00.001.152 6-44 | 00.001.153 8-48 | 00.001.154 8-50
100—1,000 | 00.001.162 12—-70 | 00.001.163 15—75 | 00.001.164 15—80 | 00.001.165 15— 85
Echelles Air 8 bar Air g bar Air 10 bar
H,0 L/h Art. Na. N m3/h Art. No. N m3/h Art. No. N m3/h
1.5—15 00.001.056 0.3—-1.6 00.001.057 0.3-17 00.001.058 0.35-1.8
2.5-25 00.001.067 0.6-2.9 00.001.068 0.6—3.0 00.001.069 0.6—3.2
5—50 00.001.078 L.4—5.8 00.001.079 1.6-6.0 00.001.080 1.6—6.4
10—100 00.001.089 2.0—-0.0 00.001.090 2—-10 00.001.091 2-10
8-80 00.001,100 1.5—8.5 00.001.101 2.0-9.0 00.001.102 2.0-9.5
15—150 00.001.111 4—17 00.001.112 4—18 00.001.113 4—19
20-200 00.001.122 5—23 00.001.123 5-23 00.001.124 5—25
15—150 00.001.133 2.5-16.5 00.001.134 3-20 00.001.135 3-21
30-300 00.001.144 4—133 00.001.145 5—34 00.001.146 5—35
50-500 00.001.155 8-54 00.001.156 8-56 00.001.157 10-60
100—1,000 00.001.166 20— 90 00.001.167 20-95 00.001.168 20-100
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Débitmeétres
VS4dxx, VS5xx et VS7xx

Echelles spéciales

Echelles HCI 30-33% (PSU) NaOH 30% NaOH 50%
H,0 I/h Art. No. N m3/h Art. No. N m3/h Art. No. N m3/h
1.5-15 00.005.117 1-10 00.005.144 0.1-2.0 - -
2.5—-25 00.005.118 2.5-20 00.005.145 0.2—5 - -
5-50 00.005.119 5—40 00.005.128 1-14 - -
10-100 00.005.120 10-85 00.005.129 3-135 - -
8-80 00.005.121 8-70 00.005.130 2-23 00.005.137 0.2—13.5
15-150 00.005.122 15-125 00.005.131 3-55 00.005.138 0.5-10
20-200 00.005.123 20170 00.005.132 5-80 00.005.139 0.5—16
15—-150 00.005.124 15-125 00.005.133 3-55 00.005.140 0.5-11
30-300 00.005.125 30-260 00.005.134 6—130 00.005.141 1-33
50-500 00.005.126 50425 00.005.135 10-250 00.005.142 2-8o
100—1,000 00.005.127 100-850 00.005.136 40—-600 00.005.143 10—220
Autres échelles spéciales sur demande. Instructions pour les échelles spéciales
Préciser le type de fluide, la viscosité en cP ou mPas, le poids Lors de l'application de I'echelle, assurez-vous que la
volumique en g/cm3, la plage de température en °C et marque 4 est alignée avec celle présente sur le tube
'étendue de mesure souhaitée en I/h. de mesure,

Remarques sur le fonctionnement

* Eviter les coups de bélier pouvant endommager |'appareil.

e Faites preuve de prudence lors de linstallation. Le tube de mesure ne doit pas étre en contact avec des solvants.

¢ Avant de mettre en eau, assurez vous que les raccords sont suffisamment serrés,

e Les écrous de montage ne doivent pas étre mélangés avec un tube de mesure en PVDF. Les dimensions ne correspondront
plus au tableau.

Accessoires

Z40 Contact d'alarme Fermé par manque de débit (NF)
Z42 Contact d'alarme Ouvert par manque de débit (NO)
Instructions de montage et d'assemblage

¢ Installer le débitmétre dans une canalisation verticale avec flux ascendant sans contrainte mécanique
¢ Respectez le diamétre du débitmeétre et prévoyez approximativement une longueur droite en amont de 10 x DN et 5 x DN en aval.

Dans le cadre d'une amélioration constante de nos produits, nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques techniques sans préavis.
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Contacts d'alarme Z40 et Z42.

Pour débitmetre VS1xx, VS2xx, VS6xx, VS4xx, VS5xx et VS7xx

Utilisation

Les contacts magnétiques Z40 et Z42 sont utilisés sur les
débitmetres de la série VS pour effectuer des reports
d'alarme. Ils se montent latéralement sur le guide et
peuvent étre positionnés sur les valeurs souhaitées.

Fonctionnement

Un aimant permanant intégré au flotteur permet de faire
basculer les contacts d'un état a l'autre au passage de
celui-ci. La fonction est bistable. Cela signifie que I'état du
contact ne change pas tant que le flotteur n'est pas passé
en sens inverse devant le contact.

Etats des contacts

Flotteur Flotteur

au dessus en dessous

Z 40 min Ouvert Ferme

Z 42 max Ferme Ouvert
Aftention

Si vous ajoutez des contacts sur un débitmeétre déja en
place, assurez vous que le flotteur standard a &té
remplace par un flotteur avec aimant integre.

Les flotteurs avec aimant integre sont clairement
identifiés par un "M" sur le dessus,

Données techniques

Température ambiante
Protection
Hysteresis

o to #55 °C
in acc. with DIN sooso-IP 65

1—2 mm float travel

Pouvoir de coupure

Tension max.
Puissance max.
Courant max.
Résistance

Résistance disolement

230 ¥~

10 W/12 VA
0.5 A

<200 mOhm

r10" Ohm
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* Méme un bref dépassement de ces valeurs n'est par permis. Les pics
généres par une charge inductive ou capacitive sont incontrolables et
particulierement dans le cas de relais puissant ou d'électravanne. Il est
vivement recommandé d'utiliser un relais d'interface en protection.



Débitmetres
VS8xx

Débitmetre PMMA série VS8xx

Plages de mesure de 1,5a 100 I/h H,0

HQU
=450
= =50
e e 40O
= = gl e
== =30
——20 —1
e =724
—= 10 e
- 5 A 10
I8 "8 5
Principe
La série VSBxx fonctionne sur le principe du flotteur et .

est utilisée pour mesurer un debit dans une canalisation.
Le fluide traverse le débitmétre du bas vers le haut.

Le flotteur (bille) se déplace vers le haut et indique le

débit instantanné sur 'echelle du débitmetre. La limite
de lecture correspond au diameétre du flotteur (bille).
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Caractéristiques spéciales

Corps compact et robuste
Dimensions réduites

Valve de réglage a réglage fin
(VS81x et VS84x)



Débitmetres
VS8xx

Matieres
Désignation Matiére
Corps PMMA (Plexiglas)
Flotteur Bille Va 1.4571 Pression de service : max 10 bar a 20°C
Valve PVC/Va 1.4571
Joint (control) EPDM ou FPM
VS81x VS82x VS83x VS84x
G G G1 G1
——H—-—I ] —-—H———I[l —a-[[————-'ll]-——1 _{_'-_
| —- i
é 3 Pl rAd LaEN
Lha [ h2 —lh2 |Llh2
:r-:s e —_t-‘.-:n 2 s 2
CLlg & mad |
| - 5| - =0 I =i N
é_ﬁ . iy ==F
L
d ll'!JI — 3
G G G G
AxB Sl AxB AxB AxB
Plage
Plage a5 AxB L G G1 VS81x VS82x | VS83x | VS84x
HO U | ik, o bar
1.5—15 100700 25 X 25 105 R /4" R 5/8" Vs8il V5821 V5831 VS841
2.5-25 25 X 25 120 R /4" R5/8" | VS812 VS822 Vs832 Vs842
5—50 | 100—2,000 25X:95 120 R 1/4" R 5/8" V5813 VS823 VS833 VS843
10-100 25 X 25 120 R 1/s" R 5/8" Vs8i4 Vs824 VS834 VS844
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